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安全须知

 为保护产品并确保安全操作，请遵守本使用手册。如果产品使用不当或者不按手册要求使用，本公

司概不负责。

 严禁拆卸和改装本产品。

 请勿将产品放置在不符合工作温度、湿度等条件的环境中使用，远离冷源、热源和明火。

 禁止拉拽天线，应握住设备进行拆卸保持设备及其配件干燥。如果设备被喷水，请用干燥的软布清

洁表面。不要使用外部加热设备（如微波炉）进行烘干。

 清洁设备时，请关闭设备电源并断开电源适配器。

 不要使用强力化学品、强力清洁剂或溶剂清洁设备及其配件。要清洁设备，请用软的湿布擦拭，再

用另一块软的干布擦干。

 安装 SIM 卡或 micro SD 卡时，保持设备清洁以防止杂质进入设备。

 屏幕在低温下响应速度变慢是正常现象，不会影响性能。

 不建议在环境温度超过 45°C 或低于-10°C 时为设备充电。

 如果设备长时间不使用，建议每三个月给设备充电一次。
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一、产品简介

1.1 产品介绍

星纵物联 FT101 是一款便携式的多功能 LoRaWAN®网络信号检测设备，可通过搭配不同频段的天

线，实现全球频段信号检测，记录信号状态和数据包丢失率，监控现场的网络状态。可验证不同

LoRaWAN®网关的覆盖范围，以优化 LoRaWAN®设备的最佳部署位置。

设备基于 LoRaWAN®模块与网关进行通信，根据收发的上行包和下行包分析 LoRaWAN®的信号，

并将信号结果直观显示到屏幕上。

设备配备 5.72 英寸触摸屏，宛如手机一般，用户可以方便地操作信号检测任务，并实时监控网络状

态。另外，设备内置可充电电池，可连续工作 8 小时，并可通过 Type-C 接口和充电宝进行充电，超长续

航，长久使用。

1.2 产品亮点

 轻松实现设备高效部署：帮助用户在实际部署中优化设备位置，确保设备能够获得最佳的信号覆盖

范围，从而提高信号质量和数据传输稳定性。

 简单易上手，操作零门槛：操作界面，简单易懂，将复杂的专业术语转化为通俗易懂的语言和符号，

信号检测结果直观展示，即使是非专业技术人员也能快速上手。

 降低部署成本，提高效率：无需多人合作，仅需一人即可完成信号检测、位置记录和网络配置优化，

减少人力和时间成本，提高整体部署效率。

 三防设计，坚固耐用：设备采用大猩猩钢化玻璃屏幕和坚固外壳设计，且具备 IP65 高防护性能，耐

磕抗摔、防尘防水，确保在项目部署现场稳定可靠地使用。

 搭载高性能处理器：设备基于安卓系统搭载八核处理器，能同时进行多线程处理任务，顺畅丝滑。

 LoRa®全频段信号检测：可搭配不同频段的天线，实现全球频段信号测试。

 充电 1 次，工作 8 小时：内置可充锂电池，充电 1 次可连续工作 8 小时，待机续航 7*24 小时。

 支持添加位置与记录信号检测结果：支持手动添加位置信息，并记录信号检测结果。

 精准定位：设备内置北斗/GPS/Glonass 定位系统，在户外使用时，可快速记录经纬度信息。

 报告导出与分析：支持实时导出信号检测报告，便于用户进行分析查看。

 大容量内存（海量存储）：设备内置 64GB 存储空间，并支持外置 SD 卡，最大可扩展至 256GB。

 似手机，功能强大：设备外观与手机相仿，功能与手机相似，具备手机的常用功能，如拍照和照明

功能。用户可通过拍照录像，记录部署的现场情况；通过照明功能，方便用户在配电井等昏暗场景

中顺利进行信号检测。此外，设备还拥有更多实用功能，等你来发现。
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二、产品结构介绍

2.1 包装清单

1 ×

FT101 设备

1 ×

LoRaWAN®小型天线

1 ×

Type-C（1m）&电源

适配器

1 ×

SIM 卡针

1 ×

手机膜

1 ×挂绳 1 ×

快速安装手册

1 ×合格证&质保

卡

如果上述物品存在损坏或遗失的情况，请及时联系您的代理或销售代表。

2.2 外观概览
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2.3 产品尺寸

单位：mm

2.4 SIM/SD 卡安装（可选）

1) 拆下卡槽的橡胶塞，并使用工具按压触点弹出卡槽。

2) 插入 nano SIM 卡（4FF）或 micro SD 卡，然后翻转卡槽并将其恢复到设备中。

3) 将插槽的橡胶塞恢复原位。
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三、操作指南

3.1 基本手势和快捷方式

按键快捷方式

参数 说明

开机：长按电源按钮 3 秒，直到屏幕亮起。

关机或重启：长按电源按钮 3 秒，直到手机屏幕显示关机和重启菜单。

调高音量：按下调高音量按钮。

调低音量：按下调低音量按钮。

截屏：同时按下调低音量按钮和电源按钮。
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基本手势

参数 说明

返回主屏幕：轻按一次主屏按钮。

返回上一屏幕：轻按一次返回按钮。

进入主屏幕编辑模式：轻按一次菜单按钮。

关闭应用程序：在查看最近任务时，向上滑动应用程序预览以关闭该应用

程序。

打开设置菜单：从主屏幕底部向上滑动。
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显示通知和快捷开关面板：从屏幕上边缘向下滑动。

四、信号检测
星纵物联 FT101 多功能路测仪配备网关信号测试的 Field Tester 应用程序。本手册将以星纵物联

UG65 网关为例进行信号测试操作。用户也可以将此设备连接到任何标准的 LoRaWAN®网络服务器。

（1）启动 FT101 多功能路测仪应用程序，找到设备 EUI 和应用密钥信息。

注意：应用程序密钥默认为 32 个 8

（2）配置 FT101 多功能路测仪的 LoRaWAN®设置。
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（3）确保频率通道与测试网关匹配，并按要求配置相关参数。
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参数 说明

频段
默认 CN470 频段。

可选：IN865/RU864/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4

启用通道

默认 8-15， 启用通道 8-15。

可选：0-95 通道。

示例：

1, 40: 启用通道 1 和通道 40

1-40: 启用通道 1-40

1-40, 60: 启用通道 1-40 和 60

All: 启用所有通道

空: 禁用所有通道

工作模式(界面不显

示)
默认 OTAA Class A

速率自适应模式

（ADR）

速率自适应，启用后网络服务器可以调节节点的数据速率和功耗，建议在设

备没有移动的情况下使用。

扩频因子 如果禁用 ADR，设备将通过该扩频因子发送数据。

发射功率 设备的发射功率。

（4）进入星纵物联 UG65 网关的配置界面，启用网络服务器。
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（5）进入 Network Server >设备界面，将 FT101 多功能路测仪添加到网关。

（6）添加完成，网关界面显示已激活，FT101 多功能路测仪信号测试软件显示入网成功。
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（7）点击“实时检测”>“开始”，进行信号检测。设备将每 5 秒向网络服务器发送确认数据包，

并记录测试结果，包括信号强度、上行包、下行包和丢包率等。检测中可点击“停止”记录当前的检测

信息，并点击下载日志，给文件自定义命名，保存为 CSV 格式文件到设备。
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五、位置
星纵物联 FT101 多功能路测仪支持在户外信号测试时记录位置的坐标。首先需要确保设备的设置页

面中启用了位置服务，并为 Field Tester 应用程序授予了位置权限。

注意：当设备位于室内时，导航系统将无法工作。请插入 SIM 卡以基于蜂窝基站获取位置信息。
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手动输入位置

星纵物联 FT101 多功能路测仪也支持手动输入位置信息。点击“实时检测”>“位置”>手动输入位置信

息。
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六、通信协议
设备上/下行数据均基于十六进制格式。数据处理方式低位在前，高位在后。

上/下行指令基本格式：

通道号 1 类型 1 数据 1 通道号 2 类型 2 数据 2 ...

1 字节 1 字节 N 字节 1 字节 1 字节 M 字节 ...

注意：数据解析器示例可参考：https://github.com/Milesight-IoT/SensorDecoders。

6.1 设备信息

设备信息在入网或重启时上报一次。

示例：

信号测试包：在开始实时测试时报告。

示例：

0e00

信号质量指南

通道号 类型 数据示例 指令解析

ff

0b（开机状态） 01 开机

01（协议版本） 01 协议版本 V1

09（硬件版本） 01 10 硬件版本 V1.1

0a（固件版本） 01 01 固件版本 V1.1

16（设备 SN） 6592b32851010013 16 位

ff0bffff0101ff166782c26122861219ff090100ff0a0101ff0f00

通道号 类型 数据 通道号 类型 数据

ff 0b ff（设备开机） ff 01 01（协议版本 V1）

通道号 类型 数据 通道号 类型 数据

ff 16
6782c26122861219

（设备 SN)
ff 09 01 00（硬件版本 V1.0）

通道号 类型 数据

ff 0a 01 01（固件版本 V1.1）

信号质量 SF SNR

https://github.com/Milesight-IoT/SensorDecoders
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好

SF7

≥ 5
SF8
SF9
SF10
SF11
SF12

中等

SF7

0 ≤ SNR <5

SF8
SF9
SF10
SF11
SF12

较差

SF7 -3 ≤ SNR < 0

SF8 -5 ≤ SNR < 0

SF9 -6 ≤ SNR < 0

SF10 -8 ≤ SNR < 0

SF11 -9 ≤ SNR < 0

SF12 -10 ≤ SNR < 0

异常

SF7 < -3

SF8 < -5

SF9 < -6

SF10 < -8

SF11 < -9

SF12 < -10
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